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Oswiadczenie
OKkreslenie obszaru oddzialywania projektowanej przebudowy budynku
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C) oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ustawy z 7
lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r poz. 1409 z p6zn. zm.), o§wiadczam, Ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki: nr 250, 249/6 i 1/18 w Kruszwicy na
Potwyspie Rzepowskim

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art.3 pkt 20 Prawa
Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédle powszechnie
obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowily.

Inowroctaw, marzec 2024 r.

Oswiadczenie
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projekt przebudowy budynku, zlokalizowanego na dziatlce nr 250 w
Kruszwicy na Potwyspie Rzgpowskim, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z
1994 r., nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)

Inowroctaw, marzec 2024 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DSJ-ZN3-FBT *

Pan KRZYSZTOF SWIGON o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/2558/01

adres zamieszkania ul. RYNEK 18F, 88-150 KRUSZWICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby In7ynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

1.1
1.2
1.3

Zlecenie inwestora
Wizja lokalna
Uzgodnienia z inwestorem

2. Lokalizacja

1.1

1.2

Przebudowywany obiekt jest zlokalizowany na dziatce nr 250 w Kruszwicy na
Potwyspie Rzegpowskim. Szczegdlowa lokalizacje przedstawia na mapie
sytuacyjnej projekt zagospodarowania

Przedmiot inwestycji. Jednoetapowa realizacja przebudowy budynku

3. Dane ogdlne

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

Istniejacy stan zagospodarowania. Dziatka 250 jest polozona w Kruszwica na
Potwyspie Rzgpowskim 1 jest wyposazona w infrastrukturg. Na dzialce w
projektowanym obszarze nie znajdujg si¢ inne budynki

Projektowane zagospodarowanie dziatki. Projektuje si¢ przebudowe budynku
obstugi sedziowskiej pomieszczen dla sedzidéw w czasie trwania regat wioslarskich
Rozwigzania architektoniczno-budowlane. Projektowana przebudowa bedzie
wykonana system tradycyjnym

Charakterystyka ekologiczna. Wptyw na srodowisko — oboje¢tny.

Warunki ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje si¢ uzycia elementow
fatwopalnych.

Wody opadowe sg odprowadzone na teren dziatki

4. Informacje dodatkowe:

- teren na ktérym projektuje si¢ przebudowe budynku jest wpisany do rejestru
zabytkow, znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska i podlega ochronie.
- dziatka nr 250 nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gérniczej i nie znajduje si¢

w granicach terenu gérniczego

- nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu budowlanego

5. Bilans terenu

Projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu

6. Dostegp do drogi publiczne;j

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(DzU z
2002 r. nr 75 poz. 690; j.t. DzU z 2015 r. poz. 1422):

- dostep do drogi publicznej jest zapewniony poprzez istniejacy wjazd na dziatke na droge
publiczng

Inowroctaw, marzec 2024 roku



OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Projekt przewiduje przebudowe¢ budynku.

OPIS TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE

W ramach przebudowy projektuje si¢ nastgpujace prace budowlane:

1.

3.

Wymiana pokrycia dachowego

Odwodnienie i zabezpieczenie budynku przed zalewaniem woda opadowgq sptywajaca
ze wzniesienia

Poszerzenie okiem na parterze przez likwidacj¢ naroznego stupka.

Szczegodlowe opisy prac:

Ad. 1.
Wymiana pokrycia dachu wymaga wykonania kolejno nast¢pujacych prac:

Demontaz i utylizacj¢ starego pokrycia dachu z papy, konstrukcji dachu 1 izolacji
termiczne;j

Wymiana konstrukcji dachu z drewnianej na stalowa

Pokrycie dachu ptyta warstwowa 160 mm na ptatwiach stalowych

Uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach

Ad. 2.
Odwodnienie 1 zabezpieczenie budynku przed zalewaniem woda opadowa wymaga
wykonania nastgpujacych prac:

a)
b)

Rozebranie kostki brukowej wokoét budynku i odkopanie §cian fundamentowych
Przygotowanie podiloza do wykonania zabezpieczenia przeciwwodnego. Przed
uzyciem podtoze musi by¢ przede wszystkim czyste, rowne oraz mocne, wolne od
rakoéw, jam usadowych, rys 1 kawern, jak rowniez kurzu, smoty, oleju szalunkowego,
starych powltok malarskich oraz innych powlok zmniejszajacych przyczepnosc.
Podtoze powinno by¢ suche lub co najwyzej lekko wilgotne. Poziome jak i pionowe
narozniki nalezy sfazowaé, a w mnaroznikach zewng¢trznych wykona¢ rowniez
wyoblenie o promieniu minimum 4 cm. Materialty wykorzystane do przygotowania
podtoza (np. wyoblenie Iub uszczelnienia posredniego) musza by¢é w pehi
utwardzone przed rozpoczgciem prac izolacyjnych.

Powtloki uszczelniajace nalezy zawsze naklada¢ w dwoch warstwach. Hydroizolcje
nalezy naktada¢ calo-powierzchniowo za pomoca pacy lub urzadzenia natryskowego,
w dwoch etapach roboczych. Pierwsza warstwe nanosi si¢ na grubo$¢, wynoszaca
maksimum potowe warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku obcigzenia. W
przypadku izolacji przeciw wilgotno$ci gruntu oraz nie spi¢trzajacej si¢ wodzie
infiltracyjnej drugg warstw¢ mozna naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”. W
pozostatych przypadkach druga warstwa moze by¢ nanoszona po wyschnigciu
pierwszej w stopniu uniemozliwiajacym jej uszkodzenie. Powtoke z natozonym juz
produktem nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, np. przy zasypywaniu wykopu,
poprzez zastosowanie odpowiednich elementéw drenarskich. Wykop mozna zasypaé
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dopiero po utwardzeniu produktu. Do wypelniania wykopu nie nadajg si¢ gruz
budowlany, grys oraz otoczaki.

d) Przed budynkiem wykona¢ odwodnienie liniowe w odlegtosci okoto dwoch metrow
od $ciany szczytowej. Odwodnienie wykona¢ ze spadkami na obie strony, przy czym
wodg z prawej strony (patrzac na Jezioro Goplto) odprowadzi¢ na powierzchnig terenu
po stoku w kierunku Gopta, a po stronie lewej, rurg kanalizacyjng, bezposrednio
poprzez mur oporowy do jeziora. Zaklada si¢ ulozenie okolo 7 mb odwodnienia
liniowego

e) W miar¢ mozliwosci, odtworzenie utwardzenia z kostki brukowej po wykonania
hydroizolacji i odwodnienia liniowego, wykona¢ z lekkim spadkiem od budynku w
kierunku odwodnienia liniowego

Ad. 3.

Poszerzenie okiem na parterze nalezy wykona¢ poprzez zrealizowanie nast¢pujacych

prac:

a) Demontaz okien na parterze w pomieszczeniu od strony jeziora

b) Tymczasowe podparcie belek nadokiennych

¢) W odlegtosci okoto 1,5 m od naroznika usungé¢ tynk wewnetrzny i warstwy izolacji 1
tynku zewnetrznego w pasie o szerokos$ci 20-25 cm nad otworami i stupku naroznym

d) Przygotowac, poprzez spawanie, dwa katowniki o ramionach 100+100 cm 1 75+75
cm, wykonanych z katownika 80x80x5. Przygotowa¢ otwory fi 10, po trzy na rami¢
w taki sposob aby mozna byto je potaczy¢ srubami

e) Przygotowac $ciang do wtozenia katownikow poprzez obustronne nacigcie $ciany na
wysokos$ci gory okna

f) Zamontowac katowniki, potaczy¢ je srubami M8

g) Przygotowa¢ i1 zamontowa¢ stupki stalowe z rury prostokatnej 120x60x8 na
obustronnych podstawach z blachy o gr. 8 mm o wymiarach 20x20 cm w
odlegtosciach wskazanych na rysunku.

h) Wyku¢ czg$¢ §ciany w samym narozniku, aby zamontowaé przygotowany stupek
narozny z rury kwadratowej 120x120x8 i podstawach jak wyzej

1) Po ustabilizowaniu stupkow stalowych usungé reszte S$ciany, scali¢ stupki z
katownikami poprzez spawanie a z murem u podstawy poprzez kotwy

j) Obrobi¢ $ciang (izolacja tynki), zamontowac¢ okna (sprawdzi¢ wymiary z natury)

k) Pomalowac wnetrze budynku i elewacje

CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM, SZTUKA BUDOWLANA I
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI BHP POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ.

Inowroctaw, marzec 2024 r.
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INFORMACJA BIOZ

Podstawa prawna opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku

Adres inwestycji:
88-150 Kruszwica
Poétwysep Rzepowski
dzialka nr 250

Inwestor:
Klub Wioslarski ,,Goplo” Kruszwica
88-150 Kruszwica
Poétwysep Rzepowski

Projektant:
Krzysztof Swigon
ul. Rynek 18F
88-150 Kruszwica

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku obstugi sedziowskiej
Zakres obejmuje:
¢ Projekt budowlany budowy
e Projekt opracowano w zakresie podstawowym.
Nie zawiera on szczegotowych danych takich jak:
e Detale architektoniczne,
e Rysunki wykonawcze i montazowe,
e Kosztorysy,
ktére sg przedmiotem odrgbnych opracowan.

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projektuje si¢ jednoczesng realizacje catej przebudowy.
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg si¢ inne budynki

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na istniejgce sieci i
przylacza.
Nie wyklucza si¢ istnienia innych nie wykazanych na mapie.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH —
SKALA 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Obiekt realizowany bedzie metoda tradycyjng. Nie przewiduje si¢ innych, oprocz prac na
wysokos$ci ponad 3 m, zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej
inwestycji.

Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, organizacji pracy oraz
przeszkoli pracownikéw 1 wygrodzi teren budowy.

Obiekt realizowany bedzie metoda tradycyjng. Podczas realizacji, oprocz prac na wysokos$ci
ponad 3 m, nie przewiduje si¢ robot szczegolnie niebezpiecznych. Plan zagospodarowania dziatki
w miejscowosci Kruszwica, obregb 2, dz. nr ewid.: 250

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE. W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACASZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ robdt szczegdlnie niebezpiecznych, oprocz prac
na wysokos$ci ponad 3 m, nie przewiduje si¢ $rodkow technicznych ani organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia.

Inowroctaw, marzec 2024 r.



